	产品名称
	详细参数
	数量
	备注

	办公电脑
	1、CPU类型：intel i5-13500；

2、主板芯片组：H770芯片组；

3、内存：16G DDR4 3200；

4、硬盘：256G M.2 Nvme SSD；

5、扩展插槽：1个无线网卡蓝牙M.2接口，1个SSD硬盘M.2接口，1个PCIe x1，1个PCIe x16，1个全高PCI，网卡：1000M；声卡：支持5.1声道；

6、显卡：集成显卡；

7、鼠标键盘：USB抗菌光电鼠标，USB抗菌键盘；

8、端口：前置5个USB-A 端口（2个10GB传输速率接口）、1个USB Type-C、1个耳麦通用插孔；后置4个USB端口、1个DP 、1个HDMI端口、1个串口，1 个RJ-45，1个音频输入，1个音频输出，1个电源接口；

9、电源：180W EPA 90%高效电源；

10、显示器：23.8寸，分辨率1920*1080，刷新率75Hz,1个HDMI接口，1个VGA接口；

11、系统软件：Windows 11专业版操作系统;

12、保修服务：原厂3年保修服务；
	50台
	1.门诊：41

2.放射科分诊台：1台

3.分诊台：3台（挂号.检查登记.打印）

4.LED大屏播放控制2台

5.收费室窗口3台

	黑白打印机
	打印速度：A4 20ppm，A5 34ppm；

首页输出时间 5秒；

CPU速度400MHz，内存64MB；

打印分辨率：1200x1200dpi；

月打印负荷10000页；

自动开关机节能；

耗材：鼓粉一体；

打印声能排放6.5B；
	4台
	1.中、西药房处方打印机: 2台

2.分诊台：2台

	条码打印机
	（1）分辨率: 203 dpi/每毫米 8 点; 300 dpi/每毫米 12 点（可选）。
（2）内存: 8 MB。
（3）闪存：16 MB SDRAM。
（4）打印宽度：104 毫米 (203 dpi);  106 毫米 (300 dpi)。
（5）打印速度：152 毫米 (203 dpi)/秒；127 毫米 (300 dpi)/秒。
	4台
	1.分诊台：1台

2.放射科分诊台：1台

3.中西药房各1台

	自助报到终端（壁挂）
	1.显示尺寸：≥21.5英寸。
2.最佳分辨率: ≥1920×1080。
3.配置热敏打印机模块。
4.配置二维码扫描器模块。
5.配置身份证阅读器模块。
6.终端具有“系统运行环境检测”功能,并可在开机界面看到检测进度并当运行环境检测通过后才可进入系统。
7.终端需与医院智能分诊系统、全院统一预约系统对接，实现门诊、药房等业务患者自助报到及检查患者预报一体化管理。
8.需为医院提供智能分诊系统自助报到终端授权，数量≥6 套。
9.支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对门诊自助报到终端运行参数进行远程配置：a、可对终端运行组件进行配置；b、可对终端运行标题、首页图片、背景图片、信息也返回时间进行配置； c、可对终端可报到科室和报到检索数据来源进行配置，数据来源具有 HF数据库、HIS数据库、HIS数据服务值域；d、终端支持电子医保凭证报到并可按终端配置用码业务类型；e、可对终端报到后报到凭证按是否打印报到凭证、报到凭证样式、报到类型进行配置，报到类型值域具有初诊、回诊、过号值域。
10.报到终端支持患者不选择报到介质类型的情况下刷身份证、就诊卡，扫门诊号、微信就诊码、电子健康卡二维码报到。
11.报到终端支持患者通过医保电子凭证就诊报到，患者选择医保电子凭证报到介质类型后程序自动定位到医保电子凭证扫码处，不用患者二次选择。
12.系统支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对自助报到终端运行参数进行远程配置：a、对终端功能、系统、名称、代码、账户、楼层、序号、位置、说明信息进行维护；b、功能值域具有窗口显示呼叫、药房自动打印、诊区自助报到、诊区自打处方值域选择；c、对终端服务地址、消息地址、登录账户、登录密码、呼叫SN、语速、语调、音量、发声人、开启扫码监听、开启身份证监听、身份证监听频率、身份证驱动进行配置 。
	6台
	1.门诊诊区4台
2.超声科1台
3.放射科1台

	诊区显示终端
	1.显示尺寸： ≥65英寸。
2.最佳分辨率: ≥1920×1080。
3.支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理，包括：插播消息、重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级。设置终端下载速率的上限。
4.支持横屏、竖屏壁挂式播放、支持全屏、分屏播放，模块化设计分屏显示。
5.采用工业级四核主控芯片，主频1.8GHz，搭载 Android 11 的操作系统，运行内存RAM 2G LPDDR3  ，存储ROM16G  EMMC。
6.终端具有“系统运行环境检测”功能,并可在开机界面看到检测进度并当运行环境检测通过后才可进入系统。
7.为使终端设备长期运维与业务扩展的需求，本次采购要求终端具备高度的可管理性与可配置性，具体功能如下：
 （1）终端支持每天模式、每周模式、多段模式进行定时开机、定时关机、定时开屏、定时关屏管理功能。
 （2）终端应用程序支持进行定时启动、定时关闭、开机启动、应用守护管理功能。
 （3）终端系统仪表盘程序对CPU占用率、温度，内存占用率，存储占用率信息进行图形化显示。
 （4）终端支持对服务器发送的远程控制命令在本地进行日志记录功能。
 （5）终端需配置B/S架构的远程集中管理系统，对终端进行基础信息维护、运行参数配置。
8.终端需与医院智能分诊系统、HIS 系统、全院统一预约系统对接，实现各业务候诊信息、医生介绍信息等数字化显示及候诊功能。
9.需为医院提供智能分诊系统诊区终端授权，数量≥6 套
10.系统支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对诊区显示终端运行参数进行远程配置：a、对终端功能、系统、名称、代码、账户、楼层、序号、位置、说明信息进行维护；b、功能值域具有诊室显示呼叫、诊室显呼报、诊区显示呼叫、诊区自助报到值域选择；c、对终端服务地址、消息地址、登录账户、登录密码、呼叫SN、语速、语调、音量、发声人、开启扫码监听、开启身份证监听、身份证监听频率、身份证驱动进行配置 。
11.系统支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对诊区显示终端运行组件进行远程配置：a、可对终端运行的组件进行配置；b、组件可对机构标题、诊区主标题、背景图片、正在就诊显示内容、等候就诊显示内容、呼叫未到显示内容、正在就诊颜色、等待就在颜色、呼叫未到颜色、状态栏内容、提示标题、就诊提示信息进行管理； c、组件可设置姓名隐私保护，值域有：按照实际显示、以★隐藏第二个字符、以✱隐藏第二个字符；d、组件状态栏内容 具有 就诊提醒信息、呼叫未到信息值域选择; e、组件具有刷新预览和终端组件重载功能
12.诊区显示终端所属诊区无工作人员坐诊时，终端自动下线并可进行健康教育图片、视频等信息播放；
	6台
	1.门诊：4台
2.超声科：1台
3.放射科：1台

	21.5诊室屏（不带扫码）
	1.显示尺寸： ≥21.5英寸
2.最佳分辨率: ≥1920×1080。 
3.支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理，包括：插播消息、重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级。设置终端下载速率的上限。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.支持横屏、竖屏壁挂式播放、支持全屏、分屏播放，模块化设计分屏显示。
5.采用工业级四核主控芯片，主频1.8GHz，搭载 Android 11 的操作系统， 
6.终端具有“系统运行环境检测”功能,并可在开机界面看到检测进度并当运行环境检测通过后才可进入系统。
7.为使终端设备长期运维与业务扩展的需求，本次采购要求终端具备高度的可管理性与可配置性，具体功能如下：
 （1）终端支持每天模式、每周模式、多段模式进行定时开机、定时关机、定时开屏、定时关屏管理功能。
 （2）终端应用程序支持进行定时启动、定时关闭、开机启动、应用守护管理功能。
 （3）终端系统仪表盘程序对CPU占用率、温度，内存占用率，存储占用率信息进行图形化显示。
 （4）终端支持对服务器发送的远程控制命令在本地进行日志记录功能。
 （5）终端需配置B/S架构的远程集中管理系统，对终端进行基础信息维护、运行参数配置。
8.终端需与医院智能分诊系统、HIS 系统、全院统一预约系统对接，实现各业务候诊信息、医生介绍信息等数字化显示及候诊功能。
9.需为医院提供智能分诊系统诊室终端授权，数量≥45 套。
10.需为医院提供智能分诊系统诊室医生呼叫终端授权，数量≥45 套。
11.支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对诊室显示终端运行参数进行远程配置：a、对终端功能、系统、名称、代码、账户、楼层、序号、位置、说明信息进行维护；b、功能值域具有诊室显示呼叫、诊室显呼报、诊区显示呼叫、诊区自助报到值域选择；c、对终端服务地址、消息地址、登录账户、登录密码、呼叫SN、语速、语调、音量、发声人、开启扫码监听、开启身份证监听、身份证监听频率、身份证驱动进行配置 。
12.支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对诊室显示终端运行组件进行远程配置：a、可对终端运行的组件进行配置；b、可设置信息发布内容，供终端空闲时播放；c、组件可设置背景图片、正在就诊显示内容、等候就诊显示内容、呼叫未到显示内容、可报到科室、可报到医生、正在就诊颜色、等待就诊颜色、呼叫未到颜色、提示标题、就诊提示信息 d、组件可设置姓名隐私保护，值域有：按照实际显示、以★隐藏第二个字符、以✱隐藏第二个字符 e、可设置数据来源，值域有 HF数据库、HIS数据库；f、组件显示样式可在线预览
13.诊室显示终端所属诊室如无工作人员坐诊时，终端自动下线并可进行健康教育图片、视频等信息播放。
14.终端支持在一个终端显示多个医生的接诊信息，并独立显示每个医生的导视标题信息。
15.终端具有“系统运行环境检测”功能，并可在开机界面看到检测进度并当运行环境检测通过后才可进入系统。
16.终端业务软件具有断网自动重连和程序退出自动拉起功能。
	45台
	1.门诊：41
2.超声科心电：1
3.超声：1
4.放射科CT：1
5.放射科核磁：1

	医生介绍/号源发布LED显示大屏
	1.医生介绍/号源发布显示系统1套：
（1）类型：SMD表贴三合一1515单灯封装(1R1G1B)；像素点间距≤1.86mm；像素密度≥289000点/㎡；模组尺寸≥240mm*240mm，显示面积≥6.08m*2.88m。
（2）显示单元重量≤12kg/㎡,显示单元厚度≤46.5mm，显示单元平整度≤0.05mm，箱体内部模组间采用铝板拼接，显示单元间隙≤0.05mm，像素中心距偏差≤1%，亮度≥500nit（0-100%无级可调），亮度均匀性≥98%；色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，可视角度：水平≥160°，垂直≥140°。
（3）磁吸安装提升安装效率，针对特殊安装方式可选配安全绳配件；显示模组采用了高强度的塑钢材质底壳，具备硬度高，不易变形的特点，能够更好的保证屏体的平整度，支持以模组为单位前/后调节箱体平整度。
（4）智能色温：标准9300K，1000-15000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值；色温误差：色温9500K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
（5）刷新率：≥3840Hz；换帧频率（Hz）50&60；灰度等级14bit；最高对比度≥3000：1；
（6）基色主波长误差(nm)C级Δ入D≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在士1nm之内；白场色坐标按SJ/T 11141-2017 标准中5.10.5表8规定，x坐标:0.27-0.33，y坐标:0.25-0.37；亮度鉴别等级C级Bj≥20。
（7）支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，单箱黑屏不点亮时，功耗≤5.3W；峰值功耗≤320W/㎡，采用节能驱动技术设计。
（8）根据SJ/T 11590-2016图像质量主观评价方法，静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、灰度表现力2(伪轮廓现象)、回扫线或频闪现象符合评价优(5分)。
（9）具备一键除湿功能，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路。
（10）具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；通过调整流入每个的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度；支持对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性。
（11）色准△E≤0.9，色域覆盖率NTSC≥115%；色域重合度(%)：＞95(BT709)；整体色域覆盖范围包括PAL制式色域范围，可通过色度校正将色域调整为PAL制式色域；支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB等多种色域之间的转换。
（12）焊盘采用0SP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆铜板≥150℃,采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备。
（13）三合一板卡采用无线接插设计，无线连接，箱体内无多余线材，安装便捷；信号传输线路与T型供电线路均采用串联方式，接线简易。
（14）20J能量冲击外壳5次，其中同一点受冲击不超过4次，试验后外观、尺寸无变形损伤，功能无异常，符合IK10机械碰撞防护要求；PCB、塑胶件、内部线材阻燃符合V-0要求。
（15）100%亮度时，环境温度40℃，产品运行5小时后，灯板表面温度不超过57℃；PCB板表面温度不超过59℃，产品在运行过程中整个屏体表面温度在合格范围内；平均使用寿命≥100000小时，MTBF平均失效间隔时间≥100000小时。
（16）具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高寿命。
（17）具有对系统的热插拔信号检测，实现显示带电更换模组或灯板后自动加载内置存储器中的数据，以及测试模组或灯板时自动根据加载的数据调整测试参数，从而节省人工操作步骤，提升工作效率。
2.控制器1台：
（1）采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级至少符合GBIT4280-2017中IP20的要求；采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效。
（2）输入接口支持不少于1路HDMI2.0,不少于1路DP1.2，不少于4路HDMI1.3不少于，1路USB3.0，支持选配至少1路3G-SDI（IN+LOOP），支持≥2路4096*2160@60HZ信号输入。
（3）视频输出支持不少于16个千兆网口输出，不少于2路10G-OPT光口，带载≥1040万像素，最宽≥16384,最高≥8192。
（4）音频输入至少支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出。
（5）支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
（6）支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，支持30HZ信号，倍频至120HZ输出。
（7）支持≥12个2K图层或≥6个4K*1K图层或≥3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源。
（8）支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，至少支持视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测。
（9)支持U盘即插即播功能，支持不低于4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持不少于27种图片切换特效，至少支持水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转。
（10）设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观。
（11）至少支持标准模式和专业模式2种用户模式。
（12）支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能。
（13）支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能；
（14）支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
（15）支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作。
（16）MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
（17）设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统至少需包含：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等。
3.包含相关配电柜、线缆等配套设备与施工服务。
4.终端需与医院智能分诊系统、HIS 系统对接，实现医生介绍信息 “一处维护、多处复用”，减少重复操作。
	1台
	一半显示医生介绍，一半显示医生号源，用
电脑高清线链接投屏（需开发在电脑上运行的定制组件），电脑自备，尺寸大概6m*3m

	安卓盒子
	嵌入式设计，支持1080P文件解码播放，内嵌多媒体分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，与显示器或电视机连接，配套使用。
	2台
	用于与原来的门诊2台LED屏显示候诊信息

	智慧语音模块
	1.提供多种高流畅度的离线音库，支持中英文混读，更有粤语、美式英语专用音库，让应用拥有个性化的声音。
2.不需要与服务器端进行网络交互，直接在设备终端进行语音合成，无需网络流量，不受网络质量的影响。
3.语音合成管理支持和智能分诊各业务场景深度融合，按业务场景进行呼叫内容配置和语音合成。
	8套
	1.门诊4个诊区终端分别配置一套
2.超声科诊区配一套
3.放射科诊区配一套

4.门诊中西药房各1套

	自助报到终端（立式）
	1.显示尺寸：≥21.5英寸。
2.最佳分辨率: ≥1920×1080。
3.配置热敏打印机模块。
4.配置二维码扫描器模块。
5.配置身份证阅读器模块。
6.终端具有“系统运行环境检测”功能,并可在开机界面看到检测进度并当运行环境检测通过后才可进入系统。
7.终端需与医院药房智能分诊系统对接，实现药房患者自助签到和签到后打印汇总发药单、医药贴功能。
8.需为医院提供智能分诊系统自助报到终端授权，数量≥2 套。
9.支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对门诊自助报到终端运行参数进行远程配置：a、可对终端运行组件进行配置；b、可对终端运行标题、首页图片、背景图片、信息也返回时间进行配置； c、可对终端可报到科室和报到检索数据来源进行配置，数据来源具有 HF数据库、HIS数据库、HIS数据服务值域；d、终端支持电子医保凭证报到并可按终端配置用码业务类型；e、可对终端报到后报到凭证按是否打印报到凭证、报到凭证样式、报到类型进行配置，报到类型值域具有初诊、回诊、过号值域。
10. 报到终端支持患者不选择报到介质类型的情况下刷身份证、就诊卡，扫门诊号、微信就诊码、电子健康卡二维码报到。
11.报到终端支持患者通过医保电子凭证就诊报到，患者选择医保电子凭证报到介质类型后程序自动定位到医保电子凭证扫码处，不用患者二次选择。
12.系统支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对自助报到终端运行参数进行远程配置：a、对终端功能、系统、名称、代码、账户、楼层、序号、位置、说明信息进行维护；b、功能值域具有窗口显示呼叫、药房自动打印、诊区自助报到、诊区自打处方值域选择；c、对终端服务地址、消息地址、登录账户、登录密码、呼叫SN、语速、语调、音量、发声人、开启扫码监听、开启身份证监听、身份证监听频率、身份证驱动进行配置 。
	2台
	要根据中药方.西药房各1台

	窗口显示终端
	1.显示尺寸： ≥65英寸。
2.最佳分辨率: ≥1920×1080。
3.支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理，包括：插播消息、重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级。设置终端下载速率的上限。
4.支持横屏、竖屏壁挂式播放、支持全屏、分屏播放，模块化设计分屏显示。
5.采用工业级四核主控芯片，主频1.8GHz，搭载 Android 11 的操作系统，运行内存RAM 2G LPDDR3  ，存储ROM16G  EMMC。
6.系统支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对诊区显示终端运行参数进行远程配置：a、对终端功能、系统、名称、代码、账户、楼层、序号、位置、说明信息进行维护；b、功能值域具有诊室显示呼叫、诊室显呼报、诊区显示呼叫、诊区自助报到值域选择；c、对终端服务地址、消息地址、登录账户、登录密码、呼叫SN、语速、语调、音量、发声人、开启扫码监听、开启身份证监听、身份证监听频率、身份证驱动进行配置 。
7.系统支持以终端为单位，通过后台B/S管理页面对诊区显示终端运行组件进行远程配置：a、可对终端运行的组件进行配置；b、组件可对机构标题、诊区主标题、背景图片、正在就诊显示内容、等候就诊显示内容、呼叫未到显示内容、正在就诊颜色、等待就在颜色、呼叫未到颜色、状态栏内容、提示标题、就诊提示信息进行管理； c、组件可设置姓名隐私保护，值域有：按照实际显示、以★隐藏第二个字符、以✱隐藏第二个字符；d、组件状态栏内容 具有 就诊提醒信息、呼叫未到信息值域选择; e、组件具有刷新预览和终端组件重载功能
8.诊区显示终端和诊室显示终端诊室标题需完全一致；
9.诊区显示终端所属诊区无工作人员坐诊时，终端自动下线并可进行健康教育图片、视频等信息播放；
	4台
	用于药房每个窗口集中显示

	医保人脸识别机
	
	3台
	收费室窗口3台


